
规格书    型式：MS3759

薄型插件  绝缘2输出 脉冲/继电器接点变换器 

无电压接点，OPN.C，有电压接点继电器接点（c接
点）的转换绝缘2输出型脉冲/继电器接点变换器。

供电电压

无电压接点，OPN.C←→有电压接点
（检测电源：约13 V，3.3 kΩ
无电压接点，OPN. ←→有电压接点
（检测电源：约24 V，6.2 kΩ

继电器接点：c接点

第1、2输出信号

特别订货，关于可否制作请咨询。

标准出货时的设定，输入设定：有电压接点，
动作设定：NORMAL。

选择“X”的时候
                   （继电器动作限制5秒）
输入设定指定时
                   （输入设定：无电压接点，OPN.C）
继电器动作设定指定时
                   （继电器动作设定：REVERSE）
                   

允许电压范围

电 源

规格书

输 入 信 号 无电压接点，OPN.C：
  检测电源：
  输入代码“O 1”的时候，约13V,3.3 kΩ 
  输入代码“O 2”的时候，约24 ,6.2 kΩ
有电压接点：
  电压高限：DC 5～30 V
  电压低限：DC 0～1 V
（变换器前面开关
     无电压接点←→有电压接点切换）

输 入 电 阻  

入 力 设 定
表 示 L E D

绿色LED：有电压接点时亮灯

入力许容电压             

通电时：1 MΩ以上（DC5V输入时）
停电时：10 kΩ以上

 连续

输入周波数
输入脉冲振幅

电源接入约2秒后工作

输 出 信 号 继电器接点2输出：c触点

停电时输出动作

继电器动作线制
输 出 动 作

红色LED：继电器励磁时点灯

间
间

显示器指示灯

  H      :   聚氨酯涂层
特注
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应 答 速 度
信 号 绝 缘

S W C 对 策

绝 缘 抵 抗

耐  电  圧

继电器接点
最大容许电压
最大容许电流
最大容许电力
最小适用负载
电気的寿命

机械寿命

动 作 环 境

保 存 温 度

100万次

一亿次

（电阻负载）

（电阻负载）
100万次

正 面 图
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